S n N I N D U S n Mezclador para cocina Advance con EcoSpot

Mezclador para cocina Advance con EcoSpot -
Cromo
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Informacion Técnica Caracteristicas
248 mm - Caudal de agua a 3 Bar - 11.3L/min
100 mm - Con cario giratorio
311 mm - Con sistema EcoSpot
2.10 kg - Kit de fijacién incluido

- Agujero de encimera de @35mm
Advance
Griferia de cocina

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Vo

28-04-2025 1de2



https://sanindusa.com/es/producto/mezclador-cocina-advance-ecospot?d=5153&c=6451
https://sanindusa.com/es/producto/mezclador-cocina-advance-ecospot?d=5153&c=6451
https://sanindusa.com/es/producto/mezclador-cocina-advance-ecospot?d=5153&c=6451
https://sanindusa.com/es/colleciones/advance
https://sanindusa.com
https://sanindusa.com
https://www.facebook.com/sanindusa.portugal
https://www.instagram.com/sanindusa/
https://twitter.com/sanindusa
https://www.pinterest.pt/sanindusa/
https://www.youtube.com/user/SanindusaSanitarios
https://www.pinterest.pt/sanindusa/

S n N I N D U S n Mezclador para cocina Advance con EcoSpot

Descargas

Manual de Limpieza (PDF) ,
5273001 CAD 2D (ZIP) , 5273001 CAD 3D (ZIP) ,
5273001 DT (PDF),

Instrucciones mantenimiento - griferia (PDF) ,
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