S n N I N D U S n Mezclador temporizado para ducha Lock con entrada para flexible

Mezclador temporizado para ducha Lock con
entrada para flexible - Cromo

553074111 5604815609790

Informacion Técnica Caracteristicas

90 mm - Tiempo de apertura - 10s

2117 mm - Grifo temporizado
0.85 kg - Caudal a 3 BAR: 4-13 I/min (caudal regulable)

Lock

Griferia
Latén
Empotrable

2026 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Vo

01-02-2026 1de2



https://sanindusa.com/es/producto/mezclador-temporizado-ducha-lock-entrada-flexible?d=6041&c=6451
https://sanindusa.com/es/producto/mezclador-temporizado-ducha-lock-entrada-flexible?d=6041&c=6451
https://sanindusa.com/es/producto/mezclador-temporizado-ducha-lock-entrada-flexible?d=6041&c=6451
https://sanindusa.com/es/colleciones/lock
https://sanindusa.com
https://sanindusa.com
https://www.facebook.com/sanindusa.portugal
https://www.instagram.com/sanindusa/
https://twitter.com/sanindusa
https://www.pinterest.pt/sanindusa/
https://www.youtube.com/user/SanindusaSanitarios
https://www.pinterest.pt/sanindusa/

S n N I N D U S n Mezclador temporizado para ducha Lock con entrada para flexible

Descargas

Manual de Limpieza (PDF) ,
5530741 CAD 2D (ZIP) , 5530741 CAD 3D (ZIP) ,
5530741 DT (PDF),

Regulacién caudal de agua - Grifos temporizados (PDF) ,
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