S n N I N D U S n Vanne mélangeuse thermostatique Fuse

Vanne melangeuse thermostatique Fuse -
Chrome

516152111 5604815616521

Informations Techniques Caractéristiques
102 mm - Débit d'eau & 3 Bars - 60 I/min
38 mm - Avec 2 entrées, 1 sortie d'eau et un bouton gradué pour la
115 mm régulation de la température
0.49 kg - Avec filtres et clapets anti-retour
- Avec fonction de sécurité anti-brdlure
Componentes, Fuse - Bonde externe pour pré-réglage de la température de 'eau -
Robinetterie évite des variations de température inespérées
Laiton - Entrée d'eau - G1/2"

2026 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Vo

01-02-2026 1de2



https://sanindusa.com/fr/produit/vanne-melangeuse-thermostatique-fuse?d=4399&c=6451
https://sanindusa.com/fr/produit/vanne-melangeuse-thermostatique-fuse?d=4399&c=6451
https://sanindusa.com/fr/collections/componentes-colecao
https://sanindusa.com/fr/collections/fuse
https://sanindusa.com
https://sanindusa.com
https://www.facebook.com/sanindusa.portugal
https://www.instagram.com/sanindusa/
https://twitter.com/sanindusa
https://www.pinterest.pt/sanindusa/
https://www.youtube.com/user/SanindusaSanitarios
https://www.pinterest.pt/sanindusa/

S n N I N D U S n Vanne mélangeuse thermostatique Fuse

Downloads

5161521 CAD 2D (ZIP) , 5161521 CAD 3D (ZIP) ,
5161521 (PDF) ,

5161521 DT (PDF) ,
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