
Placca di comando elettronica Unit con
trasformatore per orinatoio - Acciaio inox
spazzolato
Rif. 541058111          Codice EAN. 5604815607635

Informazioni Tecniche

Lunghezza: 140 mm

Larghezza: 69 mm

Altezza: 140 mm

Peso: 1.30 kg

Collezione: Unit

Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico

Materiale: Acciaio inox

Tipologia di installazione: Esterno

Caratteristiche

- Con scarico preimpostato a 0.6Lpf

- Scarico automatico di sanificazione ogni 24 ore se non

attivato

- Kit di fissaggio, scatola di installazione e batteria inclusi

- Placca azionata da sensore TouchFree

- Le funzioni possono essere regolate con telecomando (non

incluso)

- Pressione di esercizio consigliata: minima 0,5 bar - massima

8,0 bar

- Raggio di azione autoregolabile - 600 mm

- Tempo di scarico - 6 s (regolabile da 3 a 20 s)

- Utilizzare un riduttore di pressione per pressioni superiori a 8

Bar

- Alimentazione - trasformatore da 9V
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Download
Manuali di pulizia

Manuale di Pulizia (PDF) , 

File 2D e 3D

5410581 CAD 2D (ZIP) , 5410581 CAD 3D (ZIP) , 

Disegni tecnici

5410581 DT (PDF) , 

Manuali di Istruzione

5410581 Istruzioni di Montaggio e Manutenzione (PDF) , 
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