SANINDUSA

Telaio Quadro per vaso sospeso per pareti in muratura

Telaio Quadro per vaso sospeso per pareti in

muratura - Bianco

443 5604815897555
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Informazioni Tecniche

400 mm
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1600 mm
12.80 kg
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Caratteristiche

- Applicazione - per vasi sospesi in pareti rettilinee in muratura
- Con 4 punti di fissaggio - 2 a pavimento e 2 a parete

- Con doppio isolamento acustico e anticondensa

- Con rivestimento anticorrosione

- Dotato di meccanismo a doppio tasto con scarico
preimpostato da 3/6 litri per scarico

- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 20 a 90
mm

- Facile accesso all'interno per la manutenzione

- Kit di fissaggio del telaio a pavimento e a parete e kit di
fissaggio del telaio del vaso inclusi

- Modalita di funzionamento - azionamento pneumatico

- Piedi di sostegno regolabili in altezza - da 0 a 200 mm

- Peso statico supportato - 400 kg

- Posizione allacciamento idrico - superiore destro, laterale
destro o laterale sinistro

- La posizione dell'azionamento di scarico puod essere
commutata tra superiore o anteriore

- Il volume di scarico puo essere regolato litri a seconda delle
prestazioni del vaso
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S n N I N D U S n Telaio Quadro per vaso sospeso per pareti in muratura

- Pressione di esercizio consigliata: Minima 0,5 bar - Massima
10,0 bar
- Profondita regolabile - da 150 a 210 mm

- Gomito di scarico 90/110 con posizione regolabile
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S n N I N D U S n Telaio Quadro per vaso sospeso per pareti in muratura

Download

443 CAD 2D (zZIP)

IM sanita suspensa (PDF) ,

443 DT (PDF) ,

Quote di installazione Vasi Sospesi (PDF) ,
Specifiche tecniche 443 449 453 (ZIP) ,
443 Ricambi (PDF) ,

Dichiarazione di Prestazione - Cassette di scarico (PDF) ,
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