S n N I N D U S n Estrutura autoportante Quadro para sanita suspensa para paredes ligeiras

Estrutura autoportante Quadro para sanita
suspensa para paredes ligeiras - Branco

449 5604815899696

20-90

(o)}
=
o)

q.
=
-

1130
1060
1000

’ 230

.| [
. B
s ‘j [ 135;—71780 : i @90
. { | 180 ono| |
W <
©
Informacgé&o Técnica Caracteristicas
400 mm - Com 4 pontos de fixa¢éo ao chao
180 mm - Com duplo isolamento acustico e anti-condensacgéo
1060 mm - Com revestimento anti-corroséo
15.60 kg - Equipada com mecanismo de dupla descarga pré-regulado a
3/6Lpf
Quadro - Espessura da parede frontal de revestimento - 20 a 90mm
Sistemas de Instalacéo e Descarga - Féacil acesso ao interior para manutengéo
Aco; Polipropileno - Kit de fixac&@o da estrutura ao chéo e kit de fixagdo da sanita
Encastrar a estrutura incluidos

- Modo de funcionamento - acionamento pneumatico

- Pés de suporte com altura regulavel - 0 a 150mm

- Peso estatico suportado - 400Kg

- Posigdo da entrada de agua - superior direita, lateral direita
ou lateral esquerda

- Possibilidade de alternar a posicao do acionamento da
descarga entre superior ou frontal

- Possibilidade de regular o volume de descarga em fungéo
do desempenho da sanita

- Presséo de trabalho recomendada: Minima 0.5 bar - Maxima
10.0 bar
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- Profundidade né&o regulavel

- Entrada de 4gua - G1/2"

- Aplicagdo - para sanitas suspensas em paredes retas
ligeiras

- Curva de descarga 90/110 com posicéo regulavel
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Downloads

449 IMO (PDF) ,

449 DT (PDF) ,

Cotas Sanitas Suspensas (PDF) ,
EspecificacOes técnicas 443 449 453 (ZIP) ,

Declaracdo de Desempenho - Estrutura de suporte com tanque (PDF) ,
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